Priloha ¢. 2

Technicky a zkuSebni dstav stavebni Praha, s.p.
pobocka 0100 - Praha

} Akreditovana zkuSebni laboratof €.1018.5,
Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025

Proseckd 811/76a, 190 00 Praha 9; tel.: 286019400; fax: 286884209

Protokol

¢. 010 - 012936

o zkouskach izola¢niho materialu
CLIMATIZER PLUS

Tento protokol obsahuje 4 psané strany vcetné strany titulni a Zadné pfilohy.
Protokol ani jeho ¢asti nesméji byt ménény.

Ing. Petr Franek
./'vedoum akreditované zkuSebni laboratore
L

V Praze. dne 4. zafi 2003
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1. Udaje o zadateli

Zadatel: | CIUR a.s.
Senovazné namesti 3
110 00 Praha 1

Zadost: Z 01001 0024
2. Specifikace predmétu zkousky

2.1 Vyrobek: CLIMATIZER PLUS

2.2 Specifikace zkousek: Stanoveni vihkosti dle CSN 72 7302: 1988
Stanoveni objemové hmotnosti CSN 72 7303: 1988

2.3 Odbér a pfiprava vzorki: ZkuSebni vzorky odebral a dodal do pobocky Praha pracov-
nik TZUS, Ing. Vindy$ poboc&ka Praha dne 7. srpna 2003.
Zku3ebni télesa byla ptipravena ke zkouskam podle pfislus-
nych norem.

3. ZkuSebni metody, predpisy a postupy
3.1 Pro zkous$eni byly pouZity postupy podle téchto norem:
CSN 72 7302: 1988 Tepelné izola¢ni materidly z anorganickych vlaken - Metody zkouSeni

CSN 72 7302: 1988 Tepelné izola¢ni materidly z anorganickych vldken - Metody zkou3eni

3.2 Udaje o odchylkach od zku3ebniho postupu:

Z4dné nebyly

4, ZkuSebni zarizeni

- Posuvné métitko DIGI 500 typ CDN-30c. ID:204, platnost ovéfeni do 01/2005 b WE\
- Vahy Sartorius BP 8100. ID: 18, platnost ovéfeni do 12/2003 S ,;_f;‘f\ano@?;}qz,\!
- Elektricka susarna HS 202 A. ID: 228, platnost ovéfeni do 04/2005 ’:f"*"», RN
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Zku3ebni zafizeni a métidla, pouZita pfi zkouskach, jsou metrologicky ovéfena a jsou uve-
dena v metrologickém fadu zkusebni laboratote. Evidencni ovéfovaci listy jsou uloZeny u
metrologa laboratote.

5. Vysledky zkousek
Zkousky probéhly ve dnech 22, az 23. s rp a 2003. Zkusebni vzorky bvly pied zkouskami 7
dni kodicionovany pfi teploté ( +2) °C a relativni vihkosti (50+5) %.

5.1 Stanoveni vlhkosti

Nejistota méteni typu B Up se nestanovuje.

Oznaceni vzorku 1 2 ' 3
Vihkost [%] 1.66 175 1.63
Aritmeticky priumér [%] 1,67

5.2 Stanoveni objemové hmotnosti

Laboratorni prostiedi: teplota: (23+2) °C, relativni vlhkost: (50+5) %.
Oznaceni vzorku 1 2 3
Objemova hmotnost [kg m™] 116.8 114.2 113.5
Aritmeticky primér [kg m> 1 114.8
Nejistota méreni typu B Up +0.,5

v

Uvedené nejistoty méfeni jsou rozsifené nejistoty, které byly vypolteny s pouZitim
koeficientu rozsifeni 2, coZ odpovida hladiné spolehlivosti priblizné 95 %.

6. Udaje o zpracovateli protokolu

Resitelské organizace: Technicky a zkuSebni tstav stavebni Praha. s. p.
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9

Resitelské pracoviste: Pobocka 0100 - Praha
Akreditovana zku3ebni laboratof ¢. 1018.5
Proseckd 811/76a, 190 00 Praha 9
tel.: 286019400-8; fax: 286884209

Technicky vedouci laboratofe: 'y

Ing. Cestmir Stipek CSe. piiomascn ] ‘:
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Zodpovédny odborny pracovnik: / /
B e
Novak Jifi 5 Yl T ..

Dolozka akreditované zkuSebni laboratofe:

Vysledky zkousek plati pouze pro zkousené vzorky. Protokol nemiize byt ﬁlepriodukova'm bez sou-
hlasu akreditované laboratote jinak nez cely. i

Y |

Ing. Petr Franek
vedouci akreditované zkuSebni laboratofe




