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 PROHLASENI O VLASTNOSTECH
PODLE NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) €. 305/2011
¢.: 8001/2013-1
Identifika&ni kod typu vyrobku: MW-EN 14 064-1 - S3 — Wp - MU1

Typ vyrobku: GranulatR

Zamyslené pouZziti: izola&ni vyrobek z foukané sklenéné viny vyrabény in-situ foukanim
) do pudnich prostor, dutin ve zdénych sténach a do ramovych
konstrukci, objemova hmotnost 26 — 35 kg/m®

Vyrobce: UNION LESNi BRANA, a.s.
Novosedlicka 248, Pozorka
417 03 Dubi
Ceska republika

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 1

Ohlaseny subjekt: Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha
Prazska 16
102 201 Praha 10
¢. 1390

proved!: pocatecni zkousku typu

pocateéni inspekci ve vyrobnim zavodé a fizeni vyroby
prubé&zny dozor, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby

avydal: certifikat &. 1390 — CPD — 0324/12/P
Vlastnosti:
Zéakladni charakteristiky Vlastnost Harmor;i,z)cé\é?fgéézchnické
Tepelna vodivost 0,040 W/m.K" CSN EN 14 064-1
Reakce na ohefi A1 CSN EN 14 064-1
Sesednuti S3 CSN EN 14 064-1
Nasakavost Vyhovuje pozadavkim normy CSN EN 14 064-1
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Ing. Kamila Juzlova
vedouci Utvaru fizeni a kontroly jakosti

V Dubi, 1.7.2013




